自2025年3月起，本刊启用新的投稿模板（有较多新要求）
请作者投稿前务必按此模版（包括字体、字号、标题与段落格式等）撰写稿件。 
中文题目（一般不宜超过25字，言简意赅，尽量勿写“研究”“分析”等字）
作者一1，作者二1,2，作者三*2
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摘  要：
1、 应写成报道式，按照摘要四要素（目的、方法、结果、结论）依次撰写，不要描述研究背景，直接切入主题；中文摘要字数宜在500字左右；
2、 方法部分要详细、具体，切勿泛泛而谈，须体现研究方法的核心内容，凸显创新性；
3、 研究结果须详实，一般应当通过重要的数据、变化趋势、关系等进行说明，以展示本研究的重要发现；
4、 结论需基于研究结果而得出，应当凝练出本研究的价值/可能的应用场景，以体现研究的意义。
5、 摘要中尽量不要使用变量，宜用文字说明问题；

6、缩写词第一次出现时须给出全称。

示例：为动态仿真与评估运营阶段风和随机车流联合作用下大跨钢桁悬索桥伸缩缝纵向变形，
建立了风-随机车流-钢桁悬索桥分析系统；基于已有单主梁风-车-桥耦合振动分析系统，引入弹簧单元模拟伸缩缝，并从车-桥耦合关系和钢桁梁横断面风荷载精细化加载2个方面将分析系统从单主梁提升为梁格法；基于监测数据仿真重现了交通流荷载，采用建立的分析系统计算了一座典型大跨钢桁悬索桥伸缩缝在随机车流下的动态位移时程响应，获取并验证了累计位移与交通流质量的相关关系；以滑动支承耐磨材料厚度为评估指标确定了伸缩缝累计位移临界值，评估了伸缩缝的正常工作寿命；在不同风速和随机车流作用下对伸缩缝纵向变形性能进行了参数敏感性分析。
分析结果表明：伸缩缝在随机车流作用下的时位移极值远小于设计允许伸缩范围-880~880 mm
；伸缩缝累计位移与其对应时段内的交通流荷载具有正相关性；在风与随机车流联合作用下，风速小于15 m·s-1
时，影响伸缩缝纵向变形的主要荷载因素为随机车流，风速大于15 m·s-1时，主要荷载因素为风荷载；伸缩缝时位移极值与时累计位移随风速的增大均呈增大趋势；当风速增大至20 m·s-1时，风荷载产生的伸缩缝纵向变形近似为车流荷载下的2倍。建立的风-随机车流-钢桁悬索桥分析系统可为运营荷载下伸缩缝纵向变形的动态仿真与性能评估提供数值分析平台。

关键词：关键词1；关键词2；关键词3；关键词4；关键词5；关键词6

（关键词为6~8个，第1个关键词为主要研究对象的事物名称，第2个关键词为研究成果名称，第3个关键词为研究成果所采用的方法名称，第4个关键词为细分的具体问题，第5个及以后的关键词为作者认为有利于文献检索的其他名词）
中图分类号：（请自行在U系列中查找最准确的分类号，尽量细化） 文献标志码：A
English title（仅首字母大写，一般不加冠词）

Author 1 Name1, Author 2 Name1,2, Author 3 Name*2
Example: YAN Lei1,2, HAN Heng*1,2, HE Shuan-hai1,2
(Affiliated Institutions of Authors, and the Address Information)（以作者所在单位官网翻译为准）
Example: (1. School of Highway, Chang’an University, Xi’an 710064, Shaanxi, China; 2. Key Laboratory of Transport Industry of Bridge Detection Reinforcement Technology, Chang’an University, Xi’an 710064, Shaanxi, China; 3. CCCC Highway Consultants Co., Ltd., Beijing 100088, China)

Abstract: Content of abstract

1、中英文摘要须严格逐词对应，即中文中出现的所有词必须翻译出来，请勿意译；
2、中文及其英文翻译都尽量用短句，避免使用一长串形容词或名词来修饰名词，勿用从句；

3、目的、方法部分用过去时态，结果、结论部分用一般现在时，一律用被动语态；

4、所有专业术语及其翻译每次出现使用统一的固定表述，不要使用近义词代替；

5、专业词汇必须准确，严格按照专业词典查出。
Keywords：keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4 ; keyword 5; keyword 6（中英文须严格逐词对应，且表述形式须全文统一，首字母小写）

Funding: 基金项目1类别（项目编号）；基金项目2类别（项目编号）……（须以官方翻译为准）
*Corresponding author: 通信作者姓名（出生年份-），性别，职称，学位（学历），E-mail。
0  引  言

1、按照三段式引言格式撰写，即介绍研究背景，进行文献综述，简述本文研究内容和意义。
2、文献综述须对所研究领域及研究对象进行较完整的文献回顾和恰当的评述，重要文献还应详细介绍（文献要足够新颖，一般不少于25篇，须涵盖国内外相关领域的研究进展，且以近5年的高水平期刊文献为主）。在文献综述的基础上进行总结（切忌写成文献罗列），指出当前研究的优缺点并最终落归到本文的研究目的、意义上。
3、最后简述本文开展的主要研究工作，重点说明本文在前人研究基础上所进行的创新（新对象/新问题/新方法手段/新理论/新发现？）和所取得的成果/突破，体现本文研究的科学价值和应用价值。

引言一般不少于1000字。同时注意，引言中不得出现图、表。
1  正文一级标题
1.1  二级标题

1.1.1  三级标题（最多只能有三级标题）
《交通运输工程学报》（ISSN1671-1637；CN61-1369/U）由教育部主管，长安大学主办，国务院学位委员会交通运输工程学科评议组、西南交通大学与东南大学共同协办。
学报报道范围涵盖铁路、公路、航空、水运、管道五大运输方式；被Ei、CSCD（核心库）、Scopus、CSTPCD、《中文核心期刊要目总览》等权威数据库收录。
《交通运输工程学报》目前为双月刊，是中国科协《铁路运输领域高质量科技期刊分级目录》T1级期刊，中国科协《公路运输领域高质量科技期刊分级目录》T1级期刊，自2019年起，先后入选中国科协“中国科技期刊卓越行动计划”第一、二期项目。

学报最新影响因子为4.143（CNKI），综合影响力在国内交通运输工程类期刊中连续多年排名第1。
2  图表要求
正文中的图、表按出现的先后顺序进行编号，图必须清晰、精确，建议用彩图，同时应当保证黑白印刷时具有足够的区分度，作者可自行黑白打印后检查效果。图、表名须有中、英文2种表述（英文标题首字母大写，且须与中文逐词对应），一个图中有多个分图的，每个分图都须有中文图名。图表中文字均用中文表示，文中已有解释的符号或英文缩写除外。图题置于图下方，表题置于表上方。
2.1  AutoCAD图

CAD图用2004版AutoCAD软件双击可以打开。

2.2  坐标图

按照以下标准格式用Origin等软件编辑好后请直接放在文中，文中图要能双击打开。如果是其他计算软件生成的图，请去掉图片边框、图例边框、次坐标线及网格线。坐标图的横、纵坐标必须标明其对应的量及单位（量纲为一的量除外），坐标起终点必须有刻度。


[image: image1.emf]0 4 8 12 16 20 24

0

100

200

300

同时用线型、颜色和

标记区分不同曲线

坐标轴上的刻度与数值须一一对应

数值须等差或等比排列

坐标轴端头和交界处须有刻度和数值

最大时交通量/veh

时段

/h

 上行

 下行

只保留主刻度线

刻度线朝里


图1  月统计最大时交通量和时交通质量的24 h分布

Fig.1  24 h distributions of maximum hourly traffic volume and weight in a month
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图2  多次降水入渗后粗粒土水盐迁移关系曲线（掺入1.0%氯化钠）
Fig.2  Water-salt migration relationship curves of coarse-grained soil after multiple precipitation

Infiltration (adding 1.0% sodium chloride)
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图3  风和随机车流联合作用下时位移极值和时累计位移

Fig.3  Hourly maximum displacement and hourly cumulative displacement under combining action of wind and random traffic flow

2.3  云  图

标尺上方应写明对应的量及其单位，标尺两端头须有对应的数字，且数字须严格等差或等比排列。
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图4 破坏状态主应变云图
Fig.4  Principal strain cloud diagrams at failure state
2.4  表  格

表格内部线必须完整，不画左右两边的线。

表1  计算参数

Table 1  Calculating parameters

	构件
	钢板厚度/mm
	材料
	设计强度/MPa
	屈服强度/MPa

	锚板
	40
	Q390C
	295
	390

	肋板
	50
	Q390C
	280
	390

	拉杆
	65
	40CrNiMoA
	
	835


2.4 图表的讨论

文中不能只对图表进行一般性的描述，而必须对数据进行深入分析，与相关研究结果进行对比，对数据变化趋势进行解释，给出合理的推理依据，对重要结果和发现加以总结和提炼，说明其现实意义。

3  变量解释与公式
论文中出现的所有参数首次出现都必须解释清楚。这些参数包括：正文、公式、图、表中的参数（如果下标为变量，下标也应解释）。除在正文中解释外，还必须在正文后附参数解释表。避免用同一个符号表示不同的量，凡是有变量含义的符号（包括表示量及其下标）首次出现时必须一一解释，且一律用单字母、斜体，反之用正体。变量中尽量不要出现上标（易和次方混淆），下标应尽可能简化为单个数字或字母，且尽量用数字区分。向量、矩阵用斜体加粗。
公式务必清晰，独立成行且连续编号，请使用MathType编辑（公式中符号正斜体设置方法：MathType-样式-定义-高级）。
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为构件在某点处的Mises应力；
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分别为构件在某点处的第一、第二和第三主应力。
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                    （2）
式中：q为列车广义坐标列阵；Qg为列车受到的广义力矢量；T为列车总动能；t为时间；x1、y1分别为第1节车辆质心位置的横、纵坐标；ψi为第i节
车辆的横摆角。

4  结  语
（1）格式上直接分条撰写。

（2）内容上切忌直接重复摘要和文中的内容，应对整个研究的脉络作系统的梳理、分析、讨论和总结。
（3）重点说明论文研究的实用价值，以及研究工作中存在的不足。
（4）分析下一步的研究展望。

参考文献：
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目的


方法


层次分明，层次间用分号隔开。


须有数值、规律、趋势等具体结果。


全文所有的复合单位写成相乘形式。


结论部分


进行言简意赅的总结。


变量下标须在解释变量时顺带进行说明，但无需单独解释下标。
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